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Przed przystąp�en�em do montażu należy zapoznać s�ę z n�n�ejszą �nstrukcją obsług�. N�epr-
zestrzegan�e zaleceń zawartych w �nstrukcj� może okazać s�ę n�ebezp�eczne. Producent urząd-
zen�a n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za szkody powstałe w wyn�ku użytkowan�a n�ezgodnego z 
n�n�ejszą �nstrukcją, n�epraw�dłowego montażu, zastosowan�a n�eodpow�edn�ch elementów 
oraz zm�an techn�cznych, a produkt n�e podlega warunkom gwarancj�. Instalacja rozdz�eln�cy 
elektrycznej mus� być wykonana przez wykwal�f�kowanego elektryka zgodn�e z obow�ązujący-
m� normam� � przep�sam�. Przed rozpoczęc�em montażu oraz wszelk�ch prac konserwacyjnych 
należy bezwzględn�e odłączyć zas�lan�e, aby un�knąć ryzyka porażen�a prądem. Rozdz�eln�ca 
n�e pow�nna być montowana w m�ejscach narażonych na bezpośredn�e dz�ałan�e w�lgoc�, 
substancj� żrących an� wysok�ch temperatur. Należy upewn�ć s�ę, że obc�ążen�e elektryczne 
podłączonych urządzeń n�e przekracza dopuszczalnych wartośc�. Modyf�kowan�e konstrukcj� 
obudowy lub podłączonych obwodów bez konsultacj� z elektryk�em jest zabron�one. Rozdz�el-
n�ca wyposażona jest w system sprężynowego zamka, który zapewn�a wygodne � bezp�eczne 
zamkn�ęc�e obudowy. Dz�ęk� specjaln�e zaprojektowanemu, zdejmowanemu systemow� szyn 
montażowych, �nstalacja jest szybka � �ntu�cyjna. Pokrywa wykonana z pol�węglanu umożl�w�a 
ruch o kąc�e 180°, co ułatw�a dostęp do wnętrza � wykonywan�e prac serw�sowych. Rozdz�eln�-
ca jest zalecana do pracy w szerok�m zakres�e temperatur od -25°C do +60°C. Istn�eje moż-
l�wość dostosowan�a l�czby modułów w ramach dostępnej przestrzen�, co pozwala na elastyc-
zną konf�gurację zgodn�e z wymagan�am� �nstalacj�. Przed montażem należy sprawdz�ć komp-
letność zestawu oraz upewn�ć s�ę, że produkt n�e pos�ada uszkodzeń transportowych. Rozd-
z�eln�cę należy zamontować w stab�lnym, dobrze wentylowanym m�ejscu, zapewn�ając jej 
p�onowe ustaw�en�e. Przewody elektryczne należy wprowadz�ć przez dedykowane otwory 
montażowe, stosując odpow�edn�e przepusty kablowe, a następn�e podłączyć je zgodn�e ze 
schematem elektrycznym � normam� bezp�eczeństwa, dokręcając wszystk�e połączen�a. Po 
zakończen�u �nstalacj� należy zamknąć pokrywę, zabezp�eczyć ją przed przypadkowym 
otwarc�em � włączyć zas�lan�e, sprawdzając poprawność dz�ałan�a. Podczas użytkowan�a rozd-
z�eln�cy zaleca s�ę regularną kontrolę stanu techn�cznego obudowy, połączeń elektrycznych 
oraz elementów zabezp�eczających. W raz�e potrzeby należy usuwać kurz � zabrudzen�a za 
pomocą suchej śc�ereczk�. Jeśl� wystąp�ą jak�ekolw�ek n�epraw�dłowośc�, tak�e jak przegrzewa-
n�e s�ę przewodów, �skrzen�e lub w�doczne uszkodzen�a mechan�czne, należy natychm�ast 
odłączyć zas�lan�e � skonsultować s�ę z elektryk�em. Po zakończen�u użytkowan�a produkt 
pow�n�en zostać zutyl�zowany zgodn�e z lokalnym� przep�sam� dotyczącym� odpadów elektr-
ycznych � elektron�cznych.  

    

           Kon�eczność selektywnego zb�eran�a zużytego sprzętu elektron�cznego � elektrycznego. 
Produktów z tym oznaczen�em n�e wolno wyrzucać do zwykłych śm�ec� wraz z �nnym� odpa-
dam� pod karą grzywny. Zużyty sprzęt można oddać bezpłatn�e do sprzedawcy (kupując 
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Před zahájením �nstalace s� pečl�vě přečtěte tento návod k použ�tí. Nedodržení pokynů uve-
dených v návodu může být nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzn�klé v 
důsledku nesprávného použ�tí, nesprávné �nstalace, použ�tí nevhodných komponent nebo 
techn�ckých úprav, a výrobek se na tyto případy nevztahuje záruka. Instalac� elektr�ckého roz-
vaděče musí provést kval�f�kovaný elektr�kář v souladu s platným� normam� a předp�sy. Před 
zahájením �nstalace nebo jakýchkol� údržbářských prací je nutné odpoj�t napájení, aby se 
zabrán�lo r�z�ku úrazu elektr�ckým proudem. Rozvaděč by neměl být �nstalován v místech vys-
tavených přímému působení vlhkost�, agres�vních látek nebo vysokých teplot. Je nutné se uj�s-
t�t, že elektr�cké zatížení př�pojených zařízení nepřekračuje povolené hodnoty. Úpravy konst-
rukce skříně nebo př�pojených obvodů bez konzultace s elektr�kářem jsou zakázány. Rozva-
děč je vybaven pruž�novým zámkem, který zaj�šťuje pohodlné a bezpečné uzavření krytu. Díky 
spec�álně navrženému odnímatelnému systému montážních l�št je �nstalace rychlá a �ntu�t�vní. 
Kryt z polykarbonátu umožňuje pohyb v rozsahu 180°, což usnadňuje přístup k vn�třním kom-
ponentům a provádění serv�sních prací. Rozvaděč je doporučen pro provoz v š�rokém rozsahu 
teplot od -25°C do +60°C. Počet modulů lze př�způsob�t v rámc� dostupného prostoru, což 
umožňuje flex�b�lní konf�gurac� podle požadavků �nstalace. Před �nstalací zkontrolujte komplet-
nost sady a uj�stěte se, že produkt není poškozen během přepravy. Rozvaděč by měl být 
namontován na stab�lním, dobře větraném místě a správně vyrovnán do sv�slé polohy. Elektr�-
cké vod�če musí být vedeny přes vyhrazené montážní otvory s použ�tím vhodných průchodek 
a následně př�pojeny podle elektr�ckého schématu a bezpečnostních norem. Všechny spoje je 
nutné pevně utáhnout. Po dokončení �nstalace uzavřete kryt, zaj�stěte jej prot� nechtěnému 
otevření a zapněte napájení, abyste ověř�l� správnou funkčnost zařízení. Během provozu se 
doporučuje prav�delná kontrola techn�ckého stavu krytu, elektr�ckých spojů a ochranných 
prvků. V případě potřeby odstraňte prach a neč�stoty suchým hadříkem. Pokud se objeví jaké-
kol� abnormal�ty, jako je přehřívání vod�čů, j�skření nebo v�d�telné mechan�cké poškození, 
okamž�tě odpojte napájení a konzultujte problém s elektr�kářem. Po skončení ž�votnost� musí 
být výrobek zl�kv�dován v souladu s místním� předp�sy pro nakládání s elektr�ckým a elektron�-
ckým odpadem. 

  

          Nutnost tříděného sběru použ�tých elektron�ckých a elektr�ckých zařízení. Výrobky s 
tímto označením nesmí být pod hrozbou pokuty l�kv�dovány společně s j�ným odpadem. 
Použ�té zařízení lze bezplatně odevzdat prodejc� (př� nákupu nového zařízení stejného typu) 
nebo na spec�álním sběrném místě elektroodpadu. Tato prav�dla platí v celé Evropské un��. 
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Lesen S�e vor der Installat�on d�eses Benutzerhandbuch sorgfält�g durch. D�e N�chtbeachtung 
der Anwe�sungen kann gefährl�ch se�n. Der Hersteller übern�mmt ke�ne Haftung für Schäden, 
d�e durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhafte Installat�on, d�e Verwendung ungee�gneter 
Komponenten oder techn�sche Änderungen entstehen. In d�esen Fällen entfällt der Garant�e-
anspruch. D�e Installat�on des Elektroverte�lers muss von e�nem qual�f�z�erten Elektr�ker gemäß 
den geltenden Normen und Vorschr�ften durchgeführt werden. Vor Beg�nn der Installat�on 
oder Wartungsarbe�ten muss d�e Stromversorgung unbed�ngt abgeschaltet werden, um das 
R�s�ko e�nes Stromschlags zu verme�den. Der Verte�ler darf n�cht an Orten �nstall�ert werden, 
d�e d�rekter Feucht�gke�t, aggress�ven Substanzen oder hohen Temperaturen ausgesetzt s�nd. 
Es muss s�chergestellt werden, dass d�e elektr�sche Belastung der angeschlossenen Geräte d�e 
zuläss�gen Werte n�cht überschre�tet. Änderungen an der Gehäusestruktur oder den angesch-
lossenen Schaltkre�sen ohne Rücksprache m�t e�nem Elektr�ker s�nd verboten. Der Verte�ler �st 
m�t e�nem Federverr�egelungssystem ausgestattet, das e�n bequemes und s�cheres Versch-
l�eßen des Gehäuses gewährle�stet. Dank des spez�ell entw�ckelten, herausnehmbaren Sch�e-
nensystems �st d�e Installat�on schnell und �ntu�t�v. D�e Abdeckung aus Polycarbonat ermögl�-
cht e�ne Bewegung um 180°, wodurch der Zugang zum Inneren und d�e Durchführung von 
Wartungsarbe�ten erle�chtert werden. Der Verte�ler �st für den Betr�eb �n e�nem we�ten Tempe-
raturbere�ch von -25°C b�s +60°C ausgelegt. D�e Anzahl der Module kann �nnerhalb des verfüg-
baren Raums angepasst werden, sodass e�ne flex�ble Konf�gurat�on entsprechend den Instal-
lat�onsanforderungen mögl�ch �st. Vor der Installat�on muss überprüft werden, ob das Produkt 
vollständ�g �st und ke�ne Transportschäden aufwe�st. Der Verte�ler sollte an e�nem stab�len, gut 
belüfteten Ort �nstall�ert und korrekt vert�kal ausger�chtet werden. Elektr�sche Le�tungen 
müssen durch d�e vorgesehenen Montageöffnungen geführt und m�t gee�gneten Kabeldurch-
führungen versehen werden. Anschl�eßend s�nd s�e gemäß dem Schaltplan und den S�cherhe�t-
svorschr�ften anzuschl�eßen, wobe� alle Verb�ndungen fest anzuz�ehen s�nd. Nach Abschluss 
der Installat�on muss d�e Abdeckung geschlossen und gegen unbeabs�cht�gtes Öffnen ges�c-
hert werden. Schalten S�e d�e Stromversorgung e�n und überprüfen S�e d�e e�nwandfre�e Funk-
t�on. Während des Betr�ebs w�rd empfohlen, regelmäß�g den techn�schen Zustand des Gehäu-
ses, der elektr�schen Verb�ndungen und der Schutzelemente zu überprüfen. Falls erforderl�ch, 
entfernen S�e Staub und Schmutz m�t e�nem trockenen Tuch. Treten Anomal�en w�e Überh�t-
zung der Kabel, Funkenb�ldung oder s�chtbare mechan�sche Schäden auf, muss d�e Stromver-
sorgung sofort abgeschaltet und e�n Elektr�ker konsult�ert werden. Nach der Nutzung muss 
das Produkt gemäß den örtl�chen Vorschr�ften für Elektro- und Elektron�kschrott entsorgt 
werden.  

  

          Notwend�gke�t der selekt�ven Sammlung gebrauchter elektron�scher und elektr�scher 
Geräte. Produkte, d�e m�t d�esem Symbol gekennze�chnet s�nd, dürfen be� Androhung e�ner 
Geldbuße n�cht zusammen m�t anderen Abfällen �n den Hausmüll geworfen werden. Altgeräte 
können unentgeltl�ch an den Verkäufer zurückgegeben werden (durch den Kauf neuer Geräte 
des gle�chen Typs) oder be� e�ner spez�ellen Sammelstelle für Elektroschrott. D�ese Regeln 
gelten �n der Europä�schen Un�on.  
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Before start�ng the �nstallat�on, carefully read th�s user manual. Fa�lure to follow the �nstruct�-
ons may be hazardous. The manufacturer �s not respons�ble for any damage result�ng from 
�mproper use, �ncorrect �nstallat�on, the use of unsu�table components, or techn�cal mod�f�cat�-
ons. In such cases, the product �s not covered by the warranty. The �nstallat�on of the electr�cal 
d�str�but�on board must be carr�ed out by a qual�f�ed electr�c�an �n accordance w�th appl�cable 
standards and regulat�ons. Before start�ng the �nstallat�on or any ma�ntenance work, the 
power supply must be d�sconnected to avo�d the r�sk of electr�c shock. The d�str�but�on board 
should not be �nstalled �n areas exposed to d�rect mo�sture, corros�ve substances, or h�gh tem-
peratures. It �s essent�al to ensure that the electr�cal load of the connected dev�ces does not 
exceed the perm�ss�ble values. Mod�fy�ng the structure of the enclosure or the connected 
c�rcu�ts w�thout consult�ng an electr�c�an �s str�ctly proh�b�ted. The d�str�but�on board �s equ�p-
ped w�th a spr�ng lock system, ensur�ng safe and conven�ent enclosure closure. Thanks to a 
spec�ally des�gned removable ra�l system, �nstallat�on �s qu�ck and �ntu�t�ve. The polycarbonate 
cover allows 180° movement, fac�l�tat�ng access to �nternal components and serv�c�ng. The 
d�str�but�on board �s recommended for use �n a w�de temperature range, from -25°C to +60°C. 
The number of modules can be adjusted w�th�n the ava�lable space, allow�ng for a flex�ble 
conf�gurat�on accord�ng to �nstallat�on requ�rements. Before �nstallat�on, check the complete-
ness of the set and ensure that the product has not been damaged dur�ng transport. The d�st-
r�but�on board should be mounted �n a stable, well-vent�lated locat�on, ensur�ng �ts correct ver-
t�cal al�gnment. Electr�cal w�res must be routed through ded�cated mount�ng open�ngs, us�ng 
appropr�ate cable glands to ma�nta�n seal�ng, and then connected �n accordance w�th the 
electr�cal d�agram and safety standards, ensur�ng all connect�ons are securely t�ghtened. After 
complet�ng the �nstallat�on, close the cover, secure �t aga�nst acc�dental open�ng, and restore 
the power supply, check�ng the correct operat�on of the dev�ce. Dur�ng use, �t �s recommended 
to regularly �nspect the techn�cal cond�t�on of the enclosure, electr�cal connect�ons, and prote-
ct�ve elements. If necessary, remove dust and d�rt w�th a dry cloth. If any �rregular�t�es occur, 
such as overheat�ng of w�res, spark�ng, or v�s�ble mechan�cal damage, �mmed�ately d�sconnect 
the power supply and consult an electr�c�an. At the end of �ts serv�ce l�fe, the product must be 
d�sposed of �n accordance w�th local regulat�ons regard�ng electr�cal and electron�c waste 
d�sposal. 

  

        Necess�ty of select�ve collect�on of used electron�c and electr�c equ�pment. Products 
marked w�th th�s symbol cannot be thrown �nto ord�nary garbage w�th other waste, under 
penalty of a f�ne. Used equ�pment can be returned to the seller free of charge (by purchas�ng 
new equ�pment of the same type) or at a spec�al collect�on po�nt for electro-waste. These 
rules are val�d �n the European Un�on. 
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Avant de commencer l'�nstallat�on, veu�llez l�re attent�vement ce manuel d'ut�l�sat�on. Le 
non-respect des �nstruct�ons peut être dangereux. Le fabr�cant décl�ne toute responsab�l�té 
pour les dommages résultant d'une mauva�se ut�l�sat�on, d'une �nstallat�on �ncorrecte, de l'ut�l�-
sat�on de composants �nadaptés ou de mod�f�cat�ons techn�ques. Dans ces cas, le produ�t n'est 
pas couvert par la garant�e. L'�nstallat�on du tableau électr�que do�t être effectuée par un 
électr�c�en qual�f�é conformément aux normes et réglementat�ons en v�gueur. Avant toute 
�nstallat�on ou opérat�on de ma�ntenance, �l est �mpérat�f de couper l’al�mentat�on électr�que 
af�n d’év�ter tout r�sque d’électrocut�on. Le tableau ne do�t pas être �nstallé dans des endro�ts 
exposés à une hum�d�té excess�ve, à des substances corros�ves ou à des températures 
élevées. Il est essent�el de s'assurer que la charge électr�que des équ�pements connectés ne 
dépasse pas les valeurs autor�sées. Toute mod�f�cat�on de la structure du boît�er ou des c�rcu�ts 
connectés sans consultat�on d'un électr�c�en est �nterd�te. Le tableau est équ�pé d'un système 
de verrou�llage à ressort garant�ssant une fermeture sûre et fac�le du boît�er. Grâce à un systè-
me de ra�ls amov�bles spéc�alement conçu, l'�nstallat�on est rap�de et �ntu�t�ve. Le couvercle en 
polycarbonate permet un mouvement à 180°, fac�l�tant a�ns� l’accès aux composants �nternes 
et les opérat�ons de ma�ntenance. Le tableau est recommandé pour une ut�l�sat�on dans une 
large plage de températures allant de -25°C à +60°C. Le nombre de modules peut être ajusté 
en fonct�on de l’espace d�spon�ble, offrant a�ns� une conf�gurat�on flex�ble selon les beso�ns de 
l'�nstallat�on. Avant l’�nstallat�on, vér�f�ez l’�ntégr�té du produ�t et assurez-vous qu'�l n'a pas été 
endommagé pendant le transport. Le tableau do�t être �nstallé dans un endro�t stable et b�en 
vent�lé, en ve�llant à ce qu'�l so�t correctement pos�t�onné à la vert�cale. Les câbles électr�ques 
do�vent être �ntrodu�ts par les ouvertures prévues à cet effet, en ut�l�sant des passe-câbles 
appropr�és pour assurer l’étanché�té, pu�s raccordés conformément au schéma électr�que et 
aux normes de sécur�té, en serrant fermement toutes les connex�ons. Une fo�s l'�nstallat�on 
term�née, refermez le couvercle, sécur�sez-le contre toute ouverture acc�dentelle et remettez 
l’al�mentat�on sous tens�on en vér�f�ant le bon fonct�onnement du d�spos�t�f. Lors de l'ut�l�sat�on, 
�l est recommandé de contrôler régul�èrement l'état du boît�er, des connex�ons électr�ques et 
des éléments de protect�on. En cas de beso�n, él�m�nez la pouss�ère et les �mpuretés à l’a�de 
d’un ch�ffon sec. S� des anomal�es surv�ennent, telles qu’une surchauffe des câbles, des ét�ncel-
les ou des dommages mécan�ques v�s�bles, coupez �mméd�atement l’al�mentat�on et consultez 
un électr�c�en. À la f�n de sa durée de v�e, le produ�t do�t être él�m�né conformément aux régle-
mentat�ons locales sur les déchets électr�ques et électron�ques. 

   

           Ex�ge la collecte séparée des équ�pements électron�ques et électr�ques usagés. Les pro-
du�ts portant ce marquage ne do�vent pas être jetés avec d'autres déchets sous pe�ne 
d'amende. Les appare�ls usagés peuvent être rest�tués gratu�tement au vendeur (en cas d'ac-
hat d'un appare�l neuf du même type) ou à un po�nt de collecte spéc�al pour les déchets élect-
r�ques. Ces règles s'appl�quent dans toute l'Un�on européenne.  
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A telepítés megkezdése előtt f�gyelmesen olvassa el ezt a használat� útmutatót. Az utasítások 
f�gyelmen kívül hagyása veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen haszná-
latból, h�bás telepítésből, nem megfelelő alkatrészek használatából vagy műszak� módosítá-
sokból eredő károkért, és ezekben az esetekben a termék nem tartoz�k a garanc�a hatálya 
alá.  Az elektromos elosztószekrény telepítését csak megfelelő képesítéssel rendelkező v�llany-
szerelő végezhet� a hatályos szabványoknak és előírásoknak megfelelően. A telepítés és 
m�nden karbantartás� munka megkezdése előtt feltétlenül áramtalanítan� kell a rendszert az 
áramütés elkerülése érdekében. Az elosztószekrényt nem szabad olyan helyekre telepíten�, 
ahol közvetlenül k� van téve nedvességnek, maró anyagoknak vagy magas hőmérsékletnek. 
B�ztosítan� kell, hogy a csatlakoztatott berendezések elektromos terhelése ne haladja meg a 
megengedett értékeket. A szekrény szerkezetének vagy a csatlakoztatott áramköröknek az 
átalakítása v�llanyszerelővel való konzultác�ó nélkül t�los.  Az elosztószekrény rugós záróren-
dszerrel van felszerelve, amely b�ztosítja a ház b�ztonságos és kényelmes lezárását. A spec�ál�-
san tervezett, k�vehető sínrendszernek köszönhetően a telepítés gyors és egyszerű. A pol�kar-
bonát burkolat 180°-os mozgást tesz lehetővé, megkönnyítve a belső komponensekhez való 
hozzáférést és a karbantartás� munkákat. Az elosztószekrény -25°C és +60°C között� széles 
hőmérséklet-tartományban ajánlott használatra. A modulok száma az elérhető térhez �gazít-
ható, am� rugalmas konf�gurác�ót tesz lehetővé a telepítés követelménye�nek megfelelően.  
Telepítés előtt ellenőr�zze a termék épségét, és győződjön meg arról, hogy nem sérült meg a 
szállítás során. Az elosztószekrényt stab�l, jól szellőző helyen kell rögzíten�, ügyelve arra, hogy 
megfelelően függőleges helyzetben legyen. Az elektromos vezetékeket a k�jelölt szerelőnyílá-
sokon keresztül kell bevezetn�, megfelelő tömítésekkel ellátva, majd a b�ztonság� szabványok-
nak és az elektromos kapcsolás� rajznak megfelelően csatlakoztatn�, b�ztosítva az összes kap-
csolat szoros meghúzását.  A telepítés befejezése után zárja le a fedelet, rögzítse azt a vélet-
len k�ny�tás ellen, majd kapcsolja v�ssza az áramot, és ellenőr�zze a megfelelő működést. 
Használat közben ajánlott rendszeresen ellenőr�zn� a szekrény műszak� állapotát, az elektro-
mos csatlakozásokat és a védőelemeket. Ha szükséges, távolítsa el a port és a szennyeződé-
seket száraz ruhával.  Ha rendellenességeket észlel, például túlmelegedő vezetékeket, sz�k-
rázást vagy látható mechan�ka� sérüléseket, azonnal áramtalanítsa a rendszert, és forduljon 
v�llanyszerelőhöz.  A termék élettartama végén az elektron�ka� és elektromos hulladékokra 
vonatkozó hely� előírások szer�nt kell ártalmatlanítan�. 

   

         A használt elektron�kus és elektromos berendezések elkülönített gyűjtését írja elő. Az 
ezzel a jelöléssel ellátott termékeket pénzbüntetés terhe mellett nem szabad más hulladékkal 
együtt ártalmatlanítan�. A használt berendezések �ngyenesen v�sszav�hetők az eladónak (azo-
nos típusú új berendezés vásárlása esetén) vagy egy spec�ál�s elektromos hulladék gyűjtőhel-
yre. Ezek a szabályok az Európa� Un�ó egész területén érvényesek.Ir�ques. Ces règles s'app-
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Îna�nte de a începe �nstalarea, c�t�ț� cu atenț�e acest manual de ut�l�zare. Nerespectarea �nstru-
cț�un�lor poate f� per�culoasă. Producătorul nu este responsab�l pentru daunele cauzate de 
ut�l�zarea �ncorectă, �nstalarea defectuoasă, ut�l�zarea unor componente neadecvate sau mo-
d�f�căr�le tehn�ce. În aceste cazur�, produsul nu este acoper�t de garanț�e. Instalarea tabloulu� 
electr�c trebu�e efectuată de un electr�c�an cal�f�cat, conform normelor ș� reglementăr�lor în 
v�goare. Îna�nte de a începe �nstalarea sau or�ce lucrăr� de întreț�nere, este esenț�al să decone-
ctaț� al�mentarea electr�că pentru a ev�ta r�scul de electrocutare. Tabloul nu trebu�e �nstalat în 
locur� expuse d�rect la um�d�tate, substanțe coroz�ve sau temperatur� r�d�cate. Trebu�e să vă 
as�guraț� că sarc�na electr�că a ech�pamentelor conectate nu depășește valor�le adm�se. Mod�-
f�carea structur�� carcase� sau a c�rcu�telor conectate fără consultarea unu� electr�c�an este 
�nterz�să. Tabloul este ech�pat cu un s�stem de înch�dere cu arc, care as�gură o înch�dere s�gură 
ș� ușoară a carcase�. Dator�tă unu� s�stem de ș�ne detașab�l spec�al conceput, �nstalarea este 
rap�dă ș� �ntu�t�vă. Capaculu� d�n pol�carbonat � se perm�te o m�șcare de 180°, fac�l�tând accesul 
la componentele �nterne ș� întreț�nerea acestora. Tabloul este recomandat pentru ut�l�zare 
într-un �nterval larg de temperatur�, de la -25°C la +60°C. Numărul de module poate f� ajustat 
în funcț�e de spaț�ul d�spon�b�l, perm�țând o conf�gurare flex�b�lă conform cer�nțelor �nstalaț�e�. 
Îna�nte de �nstalare, ver�f�caț� �ntegr�tatea produsulu� ș� as�guraț�-vă că nu a fost deter�orat în 
t�mpul transportulu�. Tabloul trebu�e montat într-un loc stab�l ș� b�ne vent�lat, as�gurându-vă că 
este poz�ț�onat corect în plan vert�cal. Cablur�le electr�ce trebu�e �ntroduse pr�n or�f�c��le de 
montare ded�cate, ut�l�zând trecer� de cablu adecvate pentru a menț�ne etanșe�tatea, apo� 
conectate conform scheme� electr�ce ș� normelor de s�guranță, strângând b�ne toate conex�u-
n�le. După f�nal�zarea �nstalăr��, înch�deț� capacul, as�guraț�-l împotr�va desch�der�� acc�dentale ș� 
reconectaț� al�mentarea, ver�f�când funcț�onarea corectă a tabloulu�. În t�mpul ut�l�zăr��, se reco-
mandă ver�f�carea per�od�că a stăr�� tehn�ce a carcase�, a conex�un�lor electr�ce ș� a elemente-
lor de protecț�e. Dacă este necesar, îndepărtaț� praful ș� �mpur�tăț�le cu o cârpă uscată. Dacă 
apar neregul�, cum ar f� supraîncălz�rea cablur�lor, scânte� sau deter�orăr� mecan�ce v�z�b�le, 
deconectaț� �med�at al�mentarea electr�că ș� consultaț� un electr�c�an. La sfârș�tul durate� de 
v�ață, produsul trebu�e el�m�nat conform reglementăr�lor locale pr�v�nd deșeur�le electr�ce ș� 
electron�ce. 

     

          Neces�tatea colectăr�� separate a ech�pamentelor electron�ce ș� electr�ce uzate. Produse-
le cu acest marcaj nu trebu�e el�m�nate împreună cu alte deșeur�, sub sancț�unea une� amenz�. 
Ech�pamentele uzate pot f� returnate gratu�t vânzătorulu� (în cazul ach�z�ț�onăr�� de ech�pa-
mente no� de acelaș� t�p) sau la un punct de colectare spec�al pentru deșeur� electr�ce. Aceste 


