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Przed przystąp�en�em do montażu należy zapoznać s�ę z n�n�ejszą �nstrukcją obsług�. N�epr-
zestrzegan�e zawartych w n�ej zaleceń może być n�ebezp�eczne. Producent urządzen�a n�e 
ponos� odpow�edz�alnośc� za szkody wyn�kające z n�ewłaśc�wego użytkowan�a, n�epraw�dłowe-
go montażu, zastosowan�a n�eodpow�edn�ch elementów oraz modyf�kacj� techn�cznych, a pro-
dukt n�e podlega warunkom gwarancj�. Instalacja obudowy ABS mus� być przeprowadzona 
przez wykwal�f�kowanego elektryka zgodn�e z obow�ązującym� normam� � przep�sam�. Przed 
rozpoczęc�em montażu oraz wszelk�ch prac konserwacyjnych należy bezwzględn�e odłączyć 
zas�lan�e, aby un�knąć ryzyka porażen�a prądem. Obudowa może być montowana na pow�er-
zchn�ach o normalnej wrażl�wośc� na temperaturę. Aby odblokować pokrywę, należy obróc�ć 
strzałkę w odpow�edn�m k�erunku. Montaż obudowy rozpoczyna s�ę od sprawdzen�a komplet-
nośc� zestawu � upewn�en�a s�ę, że produkt n�e pos�ada uszkodzeń mechan�cznych powstałych 
w transporc�e. Następn�e należy wybrać stab�lne � dobrze wentylowane m�ejsce �nstalacj�, 
zgodne z wymagan�am� danego zastosowan�a. Obudowę można montować zarówno na śc�a-
nach, jak � na dedykowanych uchwytach, używając śrub montażowych oraz kołków dosto-
sowanych do rodzaju podłoża. Uchwyty montażowe są przymocowane do tylnej częśc� 
panelu za pomocą dwóch śrub każdy. W m�ejscu montażu należy wyw�erc�ć cztery otwory, a 
uchwyty zamocować do śc�any przy użyc�u odpow�edn�ch śrub � kołków. Arkusz wewnątrz 
panelu należy um�eśc�ć w odpow�edn�ej pozycj� � zamocować za pomocą czterech śrub. Po 
um�eszczen�u wewnętrznych komponentów należy dokładn�e zamknąć pokrywę, upewn�ając 
s�ę, że wszystk�e zatrzask� lub śruby mocujące są właśc�w�e dokręcone. Podczas użytkowan�a 
obudowy zaleca s�ę regularną kontrolę jej stanu techn�cznego, w tym uszczeln�eń � elementów 
mocujących. W raz�e potrzeby należy usuwać kurz � zabrudzen�a za pomocą suchej śc�ereczk�, 
un�kając stosowan�a agresywnych środków chem�cznych, które mogłyby uszkodz�ć pow�erz-
chn�ę ABS. Obudowa n�e pow�nna być wystaw�ana na długotrwałe dz�ałan�e prom�en�owan�a 
UV, wysok�ej temperatury an� substancj� żrących, chyba że jej specyf�kacja dopuszcza tak�e 
warunk�. W przypadku uszkodzen�a obudowy kon�eczna jest jej wym�ana, aby zapewn�ć 
odpow�edn�ą ochronę zamkn�ętych w n�ej komponentów. 

   

          Kon�eczność selektywnego zb�eran�a zużytego sprzętu elektron�cznego � elektrycznego. 
Produktów z tym oznaczen�em n�e wolno wyrzucać do zwykłych śm�ec� wraz z �nnym� odpa-
dam� pod karą grzywny. Zużyty sprzęt można oddać bezpłatn�e do sprzedawcy (kupując 
nowy sprzęt tego samego rodzaju) lub w specjalnym punkc�e zb�órk� elektro-odpadów. 
Zasady te obow�ązują na teren�e Un�� europejsk�ej.

• Ürün / Product / Produs : Abs Pano / Abs Enclosure / Panou Abs

• Model : 800.700.001 - 800.700.002 -800.700.003 - 800.700.004 - 800.700.005 - 800.700.006 

- 800.700.007 - 800.700.008 

• Koruma Sınıfı / Protect�on Clas / Grad De Protect�e : IP 65

• Darbe Dayanıklılığı / Impact  Res�stance / Rez�stenta La Impact : IK 10

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATII TEHNICE
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Před zahájením �nstalace s� pečl�vě přečtěte tento návod k použ�tí. Nedodržení uvedených 
pokynů může být nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nespráv-
ným použ�tím, nesprávnou �nstalací, použ�tím nevhodných součástí nebo techn�ckým� úprava-
m�, a proto se na výrobek nevztahuje záruka. Instalac� krytu ABS musí provést kval�f�kovaný 
elektr�kář v souladu s platným� normam� a předp�sy. Před zahájením �nstalace nebo jakýchkol� 
údržbářských prací je nutné odpoj�t napájení, aby se zabrán�lo r�z�ku úrazu elektr�ckým prou-
dem. Kryt může být �nstalován na povrchy s běžnou c�tl�vostí na teplotu. Chcete-l� odemknout 
kryt, otočte š�pku ve správném směru.  Instalace krytu začíná kontrolou úplnost� sady a 
ověřením, zda výrobek není mechan�cky poškozen během přepravy. Poté je třeba zvol�t stab�l-
ní a dobře větrané místo �nstalace odpovídající požadavkům daného použ�tí. Kryt lze �nstalo-
vat na stěny nebo na spec�ální držáky pomocí montážních šroubů a hmožd�nek př�způsobený-
ch typu podkladu. Montážní držáky jsou př�pevněny k zadní část� panelu pomocí dvou šroubů 
každý. V místě montáže vyvrtejte čtyř� otvory a př�pevněte držáky ke stěně pomocí vhodných 
šroubů a hmožd�nek. Vn�třní plech v panelu musí být umístěn na správné místo a upevněn 
čtyřm� šrouby. Po umístění vn�třních komponent pečl�vě zavřete kryt a uj�stěte se, že všechny 
západky nebo upevňovací šrouby jsou správně utaženy.  Během používání krytu se doporuču-
je prav�delná kontrola jeho techn�ckého stavu, včetně těsnění a upevňovacích prvků. Pokud je 
to nutné, odstraňte prach a neč�stoty suchým hadříkem, př�čemž se vyhněte agres�vním che-
m�kál�ím, které by mohly poškod�t povrch ABS. Kryt by neměl být vystaven dlouhodobému 
působení UV záření, vysokým teplotám an� koroz�vním látkám, pokud to jeho spec�f�kace neu-
možňuje. Pokud dojde k poškození krytu, je nutné jej vyměn�t, aby byla zaj�štěna odpovídající 
ochrana uzavřených komponent. 

           Nutnost tříděného sběru použ�tých elektron�ckých a elektr�ckých zařízení. Výrobky s 
tímto označením nesmí být pod hrozbou pokuty l�kv�dovány společně s j�ným odpadem. 
Použ�té zařízení lze bezplatně odevzdat prodejc� (př� nákupu nového zařízení stejného typu) 
nebo na spec�álním sběrném místě elektroodpadu. Tato prav�dla platí v celé Evropské un��.
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Lesen S�e vor der Installat�on d�ese Bed�enungsanle�tung sorgfält�g durch. D�e N�chtbeachtung 
der Anwe�sungen kann gefährl�ch se�n. Der Hersteller übern�mmt ke�ne Verantwortung für 
Schäden, d�e durch unsachgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Installat�on, d�e Verwendung unge-
e�gneter Komponenten oder techn�sche Änderungen entstehen. In d�esen Fällen entfällt der 
Garant�eanspruch. D�e Installat�on des ABS-Gehäuses muss von e�nem qual�f�z�erten Elektr�ker 
gemäß den geltenden Normen und Vorschr�ften durchgeführt werden. Vor Beg�nn der Installa-
t�on oder Wartungsarbe�ten muss d�e Stromversorgung unbed�ngt abgeschaltet werden, um 
das R�s�ko e�nes Stromschlags zu verme�den. Das Gehäuse kann auf Oberflächen m�t normaler 
Temperaturbeständ�gke�t mont�ert werden. Zum Entr�egeln des Deckels drehen S�e den Pfe�l �n 
d�e entsprechende R�chtung.  D�e Installat�on des Gehäuses beg�nnt m�t der Überprüfung der 
Vollständ�gke�t des Sets und der S�cherstellung, dass das Produkt während des Transports 
n�cht beschäd�gt wurde. Anschl�eßend muss e�n stab�ler und gut belüfteter Installat�onsort aus-
gewählt werden, der den Anforderungen der jewe�l�gen Anwendung entspr�cht. Das Gehäuse 
kann an Wänden oder spez�ellen Halterungen m�t Montageschrauben und Dübeln befest�gt 
werden, d�e an d�e Art des Untergrunds angepasst s�nd. D�e Montagehalterungen s�nd m�t 
jewe�ls zwe� Schrauben an der Rückse�te des Panels befest�gt. Bohren S�e v�er Löcher an der 
Montagestelle und befest�gen S�e d�e Halterungen m�t gee�gneten Schrauben und Dübeln an 
der Wand. D�e �nnere Platte �m Panel muss an der r�cht�gen Stelle pos�t�on�ert und m�t v�er Sch-
rauben befest�gt werden. Nach dem E�nsetzen der �nternen Komponenten muss der Deckel 
sorgfält�g geschlossen und s�chergestellt werden, dass alle Verr�egelungen oder Befest�gungs-
schrauben ordnungsgemäß angezogen s�nd.  Während des Gebrauchs w�rd e�ne regelmäß�ge 
Überprüfung des techn�schen Zustands des Gehäuses, der D�chtungen und der Befest�gungse-
lemente empfohlen. Falls erforderl�ch, entfernen S�e Staub und Schmutz m�t e�nem trockenen 
Tuch, wobe� aggress�ve Chem�kal�en zu verme�den s�nd, da s�e d�e ABS-Oberfläche beschäd�-
gen könnten. Das Gehäuse sollte ke�ner langfr�st�gen UV-Strahlung, hohen Temperaturen oder 
korros�ven Substanzen ausgesetzt werden, es se� denn, se�ne Spez�f�kat�onen erlauben es. Im 
Falle e�ner Beschäd�gung des Gehäuses �st e�n Austausch erforderl�ch, um den ordnungs-
gemäßen Schutz der e�ngeschlossenen Komponenten zu gewährle�sten. 

      

         Notwend�gke�t der selekt�ven Sammlung gebrauchter elektron�scher und elektr�scher 
Geräte. Produkte, d�e m�t d�esem Symbol gekennze�chnet s�nd, dürfen be� Androhung e�ner 
Geldbuße n�cht zusammen m�t anderen Abfällen �n den Hausmüll geworfen werden. Altgeräte 
können unentgeltl�ch an den Verkäufer zurückgegeben werden (durch den Kauf neuer Geräte 
des gle�chen Typs) oder be� e�ner spez�ellen Sammelstelle für Elektroschrott. D�ese Regeln 
gelten �n der Europä�schen Un�on.
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Before start�ng the �nstallat�on, carefully read th�s user manual. Fa�lure to follow the �nstruct�-
ons may be dangerous. The manufacturer �s not respons�ble for any damage result�ng from 
�mproper use, �ncorrect �nstallat�on, the use of unsu�table components, or techn�cal mod�f�cat�-
ons, and the product �s not covered under warranty �n such cases. The �nstallat�on of the ABS 
enclosure must be carr�ed out by a qual�f�ed electr�c�an �n accordance w�th appl�cable stan-
dards and regulat�ons. Before start�ng �nstallat�on or any ma�ntenance work, the power supply 
must be d�sconnected to avo�d the r�sk of electr�c shock. The enclosure can be mounted on 
surfaces w�th normal temperature sens�t�v�ty. To unlock the cover, turn the arrow �n the 
appropr�ate d�rect�on. The �nstallat�on of the enclosure beg�ns w�th check�ng the completeness 
of the set and ensur�ng that the product has not been mechan�cally damaged dur�ng 
transport. Next, a stable and well-vent�lated �nstallat�on locat�on should be selected accord�ng 
to the requ�rements of the spec�f�c appl�cat�on. The enclosure can be mounted on walls or 
ded�cated brackets us�ng mount�ng screws and dowels adapted to the type of surface. The 
mount�ng brackets are attached to the back of the panel w�th two screws each. At the �nstalla-
t�on s�te, four holes should be dr�lled, and the brackets should be f�xed to the wall us�ng 
appropr�ate screws and dowels. The �nner sheet �ns�de the panel must be pos�t�oned correctly 
and secured w�th four screws. After plac�ng the �nternal components, carefully close the cover, 
ensur�ng that all latches or mount�ng screws are properly t�ghtened. Dur�ng use, regular �nspe-
ct�ons of the techn�cal cond�t�on of the enclosure, �nclud�ng seals and mount�ng elements, are 
recommended. If necessary, dust and d�rt should be removed w�th a dry cloth, avo�d�ng agg-
ress�ve chem�cals that could damage the ABS surface. The enclosure should not be exposed to 
prolonged UV rad�at�on, h�gh temperatures, or corros�ve substances unless �ts spec�f�cat�ons 
allow such cond�t�ons. In the event of enclosure damage, �t must be replaced to ensure proper 
protect�on of the enclosed components. 

    

          Necess�ty of select�ve collect�on of used electron�c and electr�c equ�pment. Products 
marked w�th th�s symbol cannot be thrown �nto ord�nary garbage w�th other waste, under 
penalty of a f�ne. Used equ�pment can be returned to the seller free of charge (by purchas�ng 
new equ�pment of the same type) or at a spec�al collect�on po�nt for electro-waste. These 
rules are val�d �n the European Un�on.
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Avant de commencer l’�nstallat�on, l�sez attent�vement ce manuel d’ut�l�sat�on. Le non-respect 
des �nstruct�ons peut être dangereux. Le fabr�cant décl�ne toute responsab�l�té pour les dom-
mages résultant d’une mauva�se ut�l�sat�on, d’une �nstallat�on �ncorrecte, de l’ut�l�sat�on de 
composants �nadaptés ou de mod�f�cat�ons techn�ques. Dans ces cas, le produ�t n’est pas cou-
vert par la garant�e. L’�nstallat�on du boît�er ABS do�t être effectuée par un électr�c�en qual�f�é 
conformément aux normes et réglementat�ons en v�gueur. Avant toute �nstallat�on ou opérat�-
on de ma�ntenance, �l est �mpérat�f de couper l’al�mentat�on électr�que af�n d’év�ter tout r�sque 
d’électrocut�on. Le boît�er peut être �nstallé sur des surfaces ayant une sens�b�l�té normale à la 
température. Pour déverrou�ller le couvercle, tournez la flèche dans la d�rect�on appropr�ée.  
L’�nstallat�on du boît�er commence par la vér�f�cat�on de la complétude du k�t et s’assure que 
le produ�t n’a pas été endommagé mécan�quement pendant le transport. Ensu�te, �l est néces-
sa�re de cho�s�r un emplacement stable et b�en vent�lé, conforme aux ex�gences de l’appl�cat�-
on spéc�f�que. Le boît�er peut être monté sur des murs ou sur des supports déd�és à l’a�de de 
v�s de f�xat�on et de chev�lles adaptées au type de surface. Les supports de f�xat�on sont atta-
chés à l’arr�ère du panneau avec deux v�s chacun. À l’emplacement d’�nstallat�on, percez 
quatre trous et f�xez les supports au mur à l’a�de de v�s et de chev�lles adaptées. La plaque 
�ntér�eure du panneau do�t être correctement pos�t�onnée et f�xée avec quatre v�s. Une fo�s les 
composants �nternes placés, fermez so�gneusement le couvercle et assurez-vous que toutes 
les attaches ou v�s de f�xat�on sont b�en serrées.  Lors de l’ut�l�sat�on, �l est recommandé d’effe-
ctuer des �nspect�ons régul�ères de l’état techn�que du boît�er, y compr�s des jo�nts et des 
éléments de f�xat�on. S� nécessa�re, él�m�nez la pouss�ère et les �mpuretés avec un ch�ffon sec, 
en év�tant les produ�ts ch�m�ques agress�fs suscept�bles d’endommager la surface ABS. Le 
boît�er ne do�t pas être exposé à une expos�t�on prolongée aux rayons UV, à des températures 
élevées ou à des substances corros�ves, sauf s� ses spéc�f�cat�ons le permettent. En cas de 
dommage au boît�er, �l do�t être remplacé pour garant�r une protect�on adéquate des compo-
sants �nternes. 

 

          Ex�ge la collecte séparée des équ�pements électron�ques et électr�ques usagés. Les pro-
du�ts portant ce marquage ne do�vent pas être jetés avec d'autres déchets sous pe�ne 
d'amende. Les appare�ls usagés peuvent être rest�tués gratu�tement au vendeur (en cas d'ac-
hat d'un appare�l neuf du même type) ou à un po�nt de collecte spéc�al pour les déchets élect-



HU
A telepítés megkezdése előtt f�gyelmesen olvassa el ezt a használat� útmutatót. Az utasítások 
f�gyelmen kívül hagyása veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen haszná-
latból, h�bás telepítésből, nem megfelelő alkatrészek használatából vagy műszak� módosítá-
sokból eredő károkért. Ezekben az esetekben a termék nem tartoz�k a garanc�a hatálya alá. 
Az ABS burkolat telepítését csak szakképzett v�llanyszerelő végezhet� az érvényes szabván-
yoknak és előírásoknak megfelelően. A telepítés és m�nden karbantartás� munka előtt feltétle-
nül áramtalanítan� kell a rendszert az áramütés elkerülése érdekében. A burkolat normál 
hőmérséklet-érzékenységű felületekre szerelhető. A fedél feloldásához fordítsa el a ny�lat a 
megfelelő �rányba.  A telepítés a készlet teljességének ellenőrzésével kezdőd�k, valam�nt azzal, 
hogy a termék nem sérült-e meg a szállítás során. Ezután k� kell választan� egy stab�l, jól szel-
lőző helyet, amely megfelel a telepítés� követelményeknek. A burkolat falra vagy spec�ál�s 
tartókra szerelhető a megfelelő csavarok és t�pl�k segítségével. A rögzítőkonzolokat két csavar 
rögzít� a panel hátoldalához. A telepítés� helyen négy lyukat kell fúrn�, majd a konzolokat a 
falhoz rögzíten� megfelelő csavarokkal és t�pl�kkel. A panel belső lapját a megfelelő helyzetben 
kell elhelyezn� és négy csavarral rögzíten�. Az alkatrészek elhelyezése után gondosan zárja le 
a fedelet, és ellenőr�zze, hogy m�nden záróelem vagy csavar megfelelően meg van húzva.  
Használat közben ajánlott rendszeresen ellenőr�zn� a burkolat műszak� állapotát, beleértve a 
tömítéseket és rögzítőelemeket �s. Szükség esetén távolítsa el a port és a szennyeződéseket 
egy száraz ruhával, kerülve az agresszív vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják az 
ABS felületét. A burkolatot nem szabad hosszú �de�g UV-sugárzásnak, magas hőmérsékletnek 
vagy maró anyagoknak k�tenn�, k�véve, ha annak spec�f�kác�ója ezt lehetővé tesz�. Ha a burko-
lat megsérül, cseréln� kell annak érdekében, hogy a benne lévő alkatrészek megfelelő védel-
mét b�ztosítsa. 

  

          A használt elektron�kus és elektromos berendezések elkülönített gyűjtését írja elő. Az 
ezzel a jelöléssel ellátott termékeket pénzbüntetés terhe mellett nem szabad más hulladékkal 
együtt ártalmatlanítan�. A használt berendezések �ngyenesen v�sszav�hetők az eladónak (azo-
nos típusú új berendezés vásárlása esetén) vagy egy spec�ál�s elektromos hulladék gyűjtőhel-
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Îna�nte de a începe �nstalarea, c�t�ț� cu atenț�e acest manual de ut�l�zare. Nerespectarea �nstru-
cț�un�lor poate f� per�culoasă. Producătorul nu este responsab�l pentru daunele cauzate de 
ut�l�zarea necorespunzătoare, �nstalarea defectuoasă, ut�l�zarea unor componente neadecvate 
sau mod�f�căr�le tehn�ce. În aceste cazur�, produsul nu este acoper�t de garanț�e. Instalarea 
carcase� ABS trebu�e efectuată de un electr�c�an cal�f�cat, conform normelor ș� reglementăr�lor 
în v�goare. Îna�nte de a începe �nstalarea sau or�ce lucrăr� de întreț�nere, este esenț�al să deco-
nectaț� al�mentarea electr�că pentru a ev�ta r�scul de electrocutare. Carcasa poate f� montată 
pe suprafețe cu sens�b�l�tate normală la temperatură. Pentru a debloca capacul, rot�ț� săgeata 
în d�recț�a corespunzătoare.  Instalarea carcase� începe pr�n ver�f�carea complet�tud�n�� setulu� 
ș� as�gurarea că produsul nu a fost deter�orat mecan�c în t�mpul transportulu�. Apo�, trebu�e 
selectată o locaț�e stab�lă ș� b�ne vent�lată, care să corespundă cer�nțelor apl�caț�e� spec�f�ce. 
Carcasa poate f� montată pe pereț� sau pe suportur� ded�cate, ut�l�zând șurubur� de montare ș� 
d�blur� adecvate t�pulu� de suprafață. Suportur�le de montare sunt atașate pe partea d�n spate 
a panoulu� cu câte două șurubur� f�ecare. La locul de �nstalare, trebu�e date patru găur�, �ar 
suportur�le trebu�e f�xate pe perete folos�nd șurubur� ș� d�blur� adecvate. Foa�a �nter�oară d�n 
panou trebu�e poz�ț�onată corect ș� f�xată cu patru șurubur�. După amplasarea componentelor 
�nterne, înch�deț� cu atenț�e capacul ș� as�guraț�-vă că toate elementele de f�xare sau șurubur�le 
sunt b�ne strânse.  În t�mpul ut�l�zăr��, se recomandă ver�f�carea per�od�că a stăr�� tehn�ce a car-
case�, �nclus�v a garn�tur�lor ș� elementelor de f�xare. Dacă este necesar, îndepărtaț� praful ș� 
murdăr�a cu o cârpă uscată, ev�tând ut�l�zarea substanțelor ch�m�ce agres�ve care ar putea 
deter�ora suprafața ABS. Carcasa nu trebu�e expusă la rad�aț�� UV prelung�te, temperatur� 
r�d�cate sau substanțe coroz�ve, cu excepț�a cazulu� în care spec�f�caț��le sale perm�t acest 
lucru. În cazul deter�orăr�� carcase�, aceasta trebu�e înlocu�tă pentru a as�gura protecț�a adec-
vată a componentelor �nterne. 

 

            Neces�tatea colectăr�� separate a ech�pamentelor electron�ce ș� electr�ce uzate. Produ-
sele cu acest marcaj nu trebu�e el�m�nate împreună cu alte deșeur�, sub sancț�unea une� 
amenz�. Ech�pamentele uzate pot f� returnate gratu�t vânzătorulu� (în cazul ach�z�ț�onăr�� de 
ech�pamente no� de acelaș� t�p) sau la un punct de colectare spec�al pentru deșeur� electr�ce. 
Aceste norme se apl�că pe întreg ter�tor�ul Un�un�� Europene.


